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Flere fejlkoblinger giver spildevand i
regnvandssger

Separatkloakering og klimaprojekter gger risikoen for,
at regnvand kobles pa spildevandssystemet og omvendt.
Det er langt billigst at forebygge problemet, men
alligevel sker der fejl - typisk pga. travlhed og upreecise
tegninger.
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| Tommerup pa Fyn siver der spildevand ud i byens nye
regnvandssger. Derfor far Assens Forsyning nu alle

byens kloakker inspiceret for at finde fejlkoblinger, som er skyld i,
at regnvand og spildevand bliver blandet sammen.

Problemet med fejlkoblinger er velkendt i vandsektoren, men det
har vist sig svaert at deemme op for. Faktisk er det stigende i disse
ar. Det skyldes dels, at en del gamle systemer bliver renoverede -
f.eks. i forbindelse med klimaprojekter, som det var tilfeeldet i
Tommerup - dels at stadigt mere af Danmark bliver
separatkloakeret (andelen med separatkloakering naermer sig to
tredjedele).

»Vi separatkloakerer jo dels for at aflaste renseanlaeggene for
regnvand, dels for at undga overlab, hvor spildevand ender i aer,
sger og kystvande. S3 ethvert tilfaelde af fejlkobling er
aergerligt« siger Niels V. Bjerregaard, seniorkonsulent i
brancheorganisationen Danva.

Bliver fejlkoblinger ikke opdaget i tide, kan der komme s& mange
miljgbelastende stoffer ud i der og sger, at myndigheder kan

fa problemer med at leve op til EU-vandrammedirektivets krav
om 'god akologisk tilstand’ og 'god kemisk tilstand’
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Det kan ogsa ga ud over badevandet: | 2017 og 2018 blev
nybyggerier ved Kgbenhavns Nordhavn og Ngrresundby ramt af
fejlkoblinger, der fagrte til badeforbud i de tilstadende havnebade.

Mere end 15 procent fejlkoblinger

Danva har ikke tal pa omfanget af fejlkoblingerne, meni et
kandidatspeciale i 2016 vurderede seks spilde-
vandsforsyningsselskaber, at der var fejlkoblinger i mellem 1 og
15 procent af ejendommene i separatkloakerede omrader.

Assens Forsyning har dog i visse omrader fundet fejlkoblinger i
mere end 15 procent af tilfeeldene ved tv-inspektion af
kommunens kloaknet, oplyser Gerdt Hylbaek Nielsen,
kommunikationsmedarbejder i Assens Forsyning.

Tallene dekker over bade tilfaelde, hvor regnvand kobles ind i
spildevandssystemet og omvendt. Nar regnvand kobles i
spildevandsystemet, kan det medfare tilbagelgb i kloakken og
ind i husene, fordi systemet kun er dimensioneret til
spildevandet - og spildevandsledningerne er mindre end
regnvandsledningerne. Desuden gges energiforbruget, bade pa
renseanlaegget og i resten af systemet.

Den anden type fejlkoblinger - nar spildevand kobles til
regnvandssystemet - har derimod konsekvenser for
vandmiljget og kan ogsa give lugtgener, nar der f.eks. er tale om
bynaere regnvandssger.

Det var bl.a. for at give bedre vilkar til dyr, fisk og planter, at
Tommerups regnvandssger - eller klimasger, som Assens
Kommune ogsa kalder dem - blev etableret.

Stoler for blindt pa tegningsmaterialet

Der findes flere metoder til at fange disse fejlkoblinger; f.eks. at
saette metalnet i rgret til at fange toiletpapir eller at haelde
farvestof i toilettet for at se, om det dukker op i det forkerte rar.
Der har ogsa veeret forsgg med chips i toiletterne, bl.a. for at
undg3, at farvestof griser vandmiljget til. Og sa er der mere
traditionel tv-inspektion, som bl.a. Assens Forsyning bruger det i
Tommerup.

Faelles for metoderne er dog, at de kraever meget tid og
ressourcer, og det allerbilligste er uden tvivl at forebygge, at de
sker, siger Niels V. Bjerregaard fra Danva.

Han peger p4, at fejlkoblingerne i disse ar typisk opstar, nar
forsyningsselskaberne kommer med de nye separate ledninger
og laegger det nye regnvandsstik og det nye spildevandsstik ind
til ejendommen. S3 skal de private separere deres egne systemer,
og i praksis foregar det som hovedregel ved, at kloakmestre gar
det.

»Hvis man sa stoler for blindt pa tegningsmaterialet og ikke
dobbelttjekker, at det her reelt er toiletledningen, det her
brusevandet, og det her regnvandet, ja, sa kan der opsta
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fejl « siger Bjerregaard.

Han tilfgjer, at selv om kommunen er myndighed, skal kommunen
jo ikke direkte tjekke kloakmestrenes arbejde.

Kvalitet afhaengig af tegningsmateriale

| Dansk Byggeri mener chefkonsulent i Kloaksektionen Mikael
Mortensen, at kommunikation ofte er det svage punkt. Han
henviser ogsa til, at kloakmestre uforskyldt kan lave
fejlkoblinger, hvis de far tegningsmateriale, der ikke er
retvisende.

»Kvaliteten af kloakmestrenes arbejde er afhaengig af, at der
foreligger korrekte ledningstegninger. Desuden vil en del af
fejlkoblingerne nok kunne opdages og lokaliseres ved en
afsluttende kvalitetskontrol med tv-inspektion, om end det er et
tidskraevende og dyrt arbejde, og derfor desvaerre ofte kan vaere
den kvalitetssikring, som bygherren fravaelger« siger Mikael
Mortensen.

FEJLKOBLEDE KLOAKSYSTEMER

| separatlloakerede systemer er det bade et problem, hvis spildevand
bliver koblet pa regnvandsystemer - og omvendt.
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Omfangsdraen

SPILDEVANDS-
KLOAK

HVIS REGNVAND FEJLKOBLES

Regnvand kan komme fra tagafleb, om-
fangsdraen, riste i indkersler, etc.

Sker en fejlkobling her, kan det medfere
tilbageleb i kloakken, nar det regner
meget, for spildevandskloakken er kun
dimensioneret til at kunne rumme spilde-
vand - ikke regnvand og spildevand pa
samme tid. Desuden eges energiforbru-

get i spildevandssystemet, nar storre

vand/spildevandsmzngder skal pumpes piee g b e M
rundt, Ogsa rensningsprocessen bliver og handvaske. Sker en fejlkobling her, vil
mere energikravende, nar spildevandet spildevand ofte lebe urenset ud i 3er,

fortyndes pa denne made. seer eller havet.
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Redaktgr, WaterTech. Tidligere 13 ar som klima- og
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miljg. Desuden knap fire ar som medieredakter i
radgivningsvirksomheden Rambgll.
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